
Fronius Argeno
Maximum an Energie



25.0 33.327.0 30.0

Fronius Argeno 125
Leistung 125 kW

Max Spannung 1100 V

Anzahl MPP Tracker 10

Eingangsstrom MPPT 30A je MPPT

Anzahl DC-Anschlüsse 2 je MPPT

Max. Wirkungsgrad 99,1 %

Kommunikation Ethernet daisy chain

Eckdaten



Größe & Gewicht: 75,5 x 107 x 33 cm| < 90 kg

Temperatur: -25 bis +60°C  |  Aktive Kühlung

Umwelt: IP66  |  0 – 100 % rel. Luftfeuchte

Montage: Innen- & Außenmontage|  3 000 m

Geräuschemissionen: < 60 dB 

Verfügbar ab: Kalenderwoche 20/2025

Eckdaten



− 10 MPP-Tracker zur einfachen Planung von 
PV-Anlagen

− Flexible Ausrichtungen und Stranglängen 
möglich
− 200% DC-Überdimensionierung

− Kurze Strings für perfekte Raumausnutzung

− Lange Strings bis zu 1100V

− Einfache Verschattungsoptimierung

Designflexibilität



Designflexibilität 

− 30A pro MPPT mit je 2 Eingängen
− Direkter Anschluss von PV-Strings

− Module mit bis zu 15A pro Eingang

− Bis zu 20 Stränge aus Standardmodulen

− Je 2 MPPT parallelschaltbar
− Max. 60A pro “Dual-MPPT”

− 3 Stränge mit Hochstrommodulen pro 
„Dual-MPPT” möglich

− Bis zu 15 Strings mit Hochstrommodulen



Anzahl DC-Eingänge (Stränge): 2

Max. nutzbarer Eingangsstrom je Strang: 20 A

Max. nutzbarer Eingangsstrom MPPT: 30 A

Max. DC-Eingangsspannung: 1100 V

Nutzbarer MPP-Spannungsbereich 550 – 850 V

Max. nutzbare DC-Leistung: 250 kW

Max. Ausgangsleistung: 125 kW

MPP-Tracker Daten
STRENG VERTRAULICH!



− AC:

− 50 bis 240mm2 Kabelquerschnitt

− M10 Kabelschuh

− Single Core, Multi Core, AC Daisy Chaining

− DC- Direktanschluss:

− Phoenix Contact, werkzeuglos, 

inkl. Gegenstecker

− Ethernet Daisy Chain:

− 2 LAN-Ports, integrierter Hardware-Switch

Anschlusstechnologie
STRENG VERTRAULICH!



− Spitzenwirkungsgrad: 99,1 %
− Höchste Effizienz dank Siliziumkarbid-

Technologie

− Spätes Temperatur-Derating
− Leistungsreduzierung erst ab 50°C

− Geeignet selbst für heißeste Umgebungen 
ohne Energieverluste

− 400V AC-Ausgang für direkten Anschluss im 
lokalen Netz ohne Transformator

Mehr Ertrag
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Umfassender Schutz
− Integrierte Überspannungsableiter

− AC Typ 1+2  &  DC Typ 1+2

− Kein teures Nachrüsten erforderlich

− Kein Zeitaufwand & keine Zusatzkosten für Installation

− Tauschbar im Feld

− Lichtbogenerkennung (AFCI): Arc Guard
− Präzise Erkennung von DC-Lichtbögen

− Zertifiziert nach IEC 63027 

− Minimierung von Brandgefahren

− Trainierter Algorithmus für stetige Verbesserung 



− In Europa gefertigt: 
− Lokale Produktion

− Europäische Wertschöpfung

− Höchste Qualitäts- & Sicherheitsstandards

− Europäische Datensicherheit
− Zertifizierte IT-Systeme

− Europäische Cloud- und Serverstandorte

− Zuverlässiger Datenschutz nach 
europäischen Normen

Europäische Qualität



− Kompetenter Telefon-Support
− Support-Standorte in AT und DE

− Nur ausgebildete Elektrotechniker

− Umfassendes Support-Netzwerk und 

System-Partner-Programm.

− Vielzahl an How-To Videos und Webinaren

− Solar.SOS für Rund-um-die-Uhr Service

Erstklassiger Service



All information is without guarantee in spite of careful editing –
liability excluded.

Intellectual property and copyright: all rights reserved. 
Copyright law and other laws protecting intellectual property 
apply to the content of this presentation and the documentation 
enclosed (including texts, pictures, graphics, animations etc.) 
unless expressly indicated otherwise. It is not permitted to use, 
copy or alter the content of this presentation for private or 
commercial purposes without explicit consent of Fronius.
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